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Transfert des données
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Format

Afin de traiter les données automatiquement, les fichiers envoyés à
l’ATC doivent

respecter un format de nommage
respecter un format de contenu

Format de nom de fichier :
siteId_InstrumentId_yyyymmdd.zip
or
siteId_InstrumentId_samplingId_yyyymmdd.zip

Il utilise les identifiants uniques assignés à toutes les stations et les
instruments enregistrés dans le système.

Format de fichier :
Le format requis est dépendant de l’instrument générant le fichier car
il y a une chaîne de traitement par type d’instrument.
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Traitement des données 1/5

L’ATC traite différents gaz à effet de serre (e.g. CO2, CH4) ou traceurs
mais aussi des données météorologiques ou de diagnostiques.

Les chaînes de traitement

sont spécialisées avec autant que possible des librairies
communes
sont écrites en Java et utilisent un certain nombre de librairies
comme le framework de persistance Ibatis ou Spring comme
conteneur d’IoC et framework AOP
elles implémentent le paradigme Model-Contrôleur; séparation
du chargement des données, du traitement et de l’interaction
avec la base de données
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Traitement des données 2/5

Les principales étapes de traitement sont les suivantes :

contrôle qualité basé sur des paramètres physiques de
l’instrument
contrôle qualité spécifique à un type d’instrument
corrections
filtrage
aggrégations
stockage en base de données
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Traitement des données 3/5
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Traitement des données 4/5

Le paramétrage des traitements

est spécifique à chaque tuple station, instrument, espèce
mesurée et si nécessaire type de gaz
est stocké en base de données
peut évoluer au cours du temps

La liste des corrections ou filtres à appliquer est stockée en base de
données et les chaînes de traitement utilisent l’introspection Java
pour appliquer les traitements nécessaires.

La majorité des algorithmes sont simples, la complexité réside
majoritairement dans l’implémentation du paramétrage des
traitements et de la traçabilité.
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Traitement des données 5/5

Les données sont vivantes, elles sont traitées lors du chargement
des fichiers puis retraitées de nombreuses fois.

Les raisons principales de ces retraitements sont :

le contrôle qualité manuel effectué par les chercheurs
étalonnage périodique des instruments
corrections de configuration
problèmes concernant les fichiers de données

La traçabilité est primordiale. Chaque donnée est accompagnée d’un
identifiant de qualité indiquant l’ensemble des traitements et des
paramètres utilisés pour son obtention.
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Marqueurs de qualité 1/4

Il y 3 principaux types de marqueurs de qualité

les marqueurs de haut niveau, dit utilisateurs
les marqueurs de traitement, dit internes
les marqueurs descriptifs
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Les marqueurs de qualité 2/4
Les marqueurs utilisateurs

Valid data
flag

Invalid data flag Definition Level of data where
the flag is expected

U N Automatic quality control Raw, minutely, hourly

O K Manual quality control Raw, minutely, hourly

R H Backwards propagation of manual
quality control from hour data to the
minute data and raw data

Minute
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Les marqueurs de qualité 3/4
Les marqueurs internes

Flag Criteria for applying the flag Example (N°41, MHD)

Stabilization Data acquired during the stabilization period Ambient air:5 mn
Target gases: 15 mn
Calibration gases: 15 mn

Cavity pressure Cavity pressure not in the valid interval 139.8 -140.2 torr

Cavity temperature Cavity temperature not in the valid interval 44.98 - 45.02 °C

Outlet Outlet not in the valid interval 15000 - 55000

Humidity The difference due to the humidity between raw
data and corrected data is above the threshold

CO2: 0.05 ppm
CH4: 0.20 ppb

Filter Data not in the valid interval CO2: 350 - 500 ppm
CH4: 1700 - 2500 ppb

Calibration No valid calibration -

Unitary data No unitary data available -

Minute standard
deviation

Standard deviation for calibration minute data
above the threshold

CO2: 0.08 ppm
CH4: 0.80 ppb

Cycle standard
deviation

Standard deviation for calibration injection data
above the threshold

CO2: 0.06 ppm
CH4: 0.50 ppb

Sequence standard
deviation

Standard deviation for calibration sequence data
above the threshold

MaxDeltaDurationTank The time interval between 2 successive
calibration tanks is too important

1 minute
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Les marqueurs de qualité 4/4
Les marqueurs descriptifs

Flag Description Status of the data

S Station not working properly Invalid

I Instrument not working properly Invalid

d Air distribution system not working properly Invalid

T Tank issue Invalid

F Stabilization/flush period Invalid

L Inlet leakage Invalid

E External disturbance near the station Invalid

C Calibration issue Invalid

A Maintenance with contamination Invalid

X Instrument out of order Invalid

G Data out of range Invalid

Q QA operation Valid

M Maintenance Valid

Z Non-background conditions Valid
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Base de données 1/2

Les données brutes et aggrégées sont stockées dans une base de
données

relationnelle (MariaDb)
contenant également les méta-données descriptives et les
meta-données de traitement
pensée pour optimiser la récupération des données
pensée avec la traçabilité comme idée centrale
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Base de données 2/2

Metadata globales

Logs de traitement
 

Paramétrisation
des traitements

Configuration des instruments
 

Données de mesure
 

Événements liés aux sites et 
instruments

Classifications:
- masses d'air
- spikes
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Extraction des données

Les données NRT horaires seront accessibles depuis le site web de
l’ATC.
Les données de tous les niveaux sont accessibles aux PIs en ligne
de commande depuis un serveur ICOS.

les programmes de traitement permettent l’extraction
des droits d’accès réglementent la récupération des données
les méta-données sont en accès libre

Certaines données sont aussi accessibles depuis le site web du
Carbon Portal d’ICOS.
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Produits de données
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