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Implémentation technique

Site web vitrine Services
Wordpress
ForM @Ter

Authentification

FORM@TER

Catalogue

Gestion des
workflows de calcul

[rpr—" -
OMP - Toulouse

181 <
/ IPGP - Paris (en cours)

CNES - Toulouse Calculs et $tockage

Services de calcul

Flatsim GDM

OSUG et GRICAD
Grenoble 6




Implémentation technique

Portail de données

www.poleterresolide.fr
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Bienvenue

Le pole Terre solide a pour objectif de faciliter I'accés aux données et contribuer a la création de
nouveaux produits et services en apportant de la valeur ajoutée aux données spatiales et « in-situ »
disponibles. Il s'inscrit dans les paysages national et européen en articulation étroite avec les
infrastructures en place et en construction. Pour cela, le pole Terre solide, a pour mission de fédérer
les centres existants au service de la communauté Terre Solide. Il s'appuie sur un portail donnant
accés aux données spatiales, in-situ et d’expérimentations du domaine. Il ambitionne d'apporter de
la plus-value, notamment pour les données et services dans les champs dans lesquels des centres
de données n'existent pas ou demandent a étre développés et dans l'articulation avec les dispositifs

= Prochalns événements

Séminaire SIST 2019

5 novembre - 8 novembre

2 mal 1993 — 7 mal 1993
vsP qu\ur!ﬂ in EPS1 and GPK1 wells from May
33,
snmx " and S vibrators at several locations

, A3, BI, B2, C3, C4, DI, D2.

Run 4: PGD1. S-NS@D2. S-EWGD2

fedop: [+ ] 0]

B Catalogue of microseismicity
using only the downhole network

29 juin 2000 = 17 juil.
e
: s
Microseismic

monitoring of the hydraulic programme
Soultz took place betwoen 30th June and 1ot
July 2000. During the programme, a total of
31511 potential seismic events were recorded
from which 13986 seismic events were located.
Some discrepancies in the time have been

fedep: BE

) Collection des mesures du champs.
‘magnétique a Khourou Guyane

B 31 déc. 1815 = 30 aoiit 2019

Cette collection rassemble 'ensemble

des mesures de champs magnétique

réalisées & Fobservatoire de Kourou

en Guyane Francaise.

Liobservatoire a été crée par I'institut

de Physique du Globe de Paris (IPGP) avec la

collaboration du Centre National d'Etude

Spatial (CNES) en 1995,

Resolution 30 m

Catalogue calculated
B. Dyer

Colloque G2 2019 Géodésie

et Géophysique

20 novembre - 22 novembre

Vnir tnne lae Fuanamante

Resultats: 12 125ur 68 ( [12parpage v 1%

) e D e
Phase 1 Phase 2

14 sept. 1993 — 17 sept. 1993
VSP acquired in EPS1 and GPK1 wells from
September 15-17, 1993,

Sources: P and S vibrators at several locations.

Runl: PGE/EPS1, SGE/GPKI
Run 2: PGD/EPS1, SGDIEPSI
Run 3: PGD/GPK1, SGD/G!

Run 4: PGD/GPKI, stcwrn
S-EWGA/GPKL, POAGPKI

“edop: [+ ] 0]

15 juin 2017 =
Cette collection d'interférogrammes est ... en
continu par le CNES en collaboration avec
ISTerre et ForM@Ter.

Elle génére, ... les produits suivants

« INTERFEROGRA!
© WRAPPED NTERF!ROGNAVI
© UNWRAPPED_INTERFEROGRAM
© INTERFEROGRAM APS_GLOBAL MC
© SPATIAL COHERENCE
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[ Dataset related to the article
"Direct modelling of the

Data used to generate

D.Zigone, V. Magnenet,

and F. Masson (2017).

Diroct modeling of the

mechanical strain
influence on coda wave interferometry. Journal
of Geophysical Research. Accepted article.

19 oct. 1990 — 19 oct. 1990
In 1987, an old well, 4550
has been deepened at a
depth of 1407 m and then in
1990, it has been deepened
10 1414 m depth. The initial
depth was of 1050 m.

on 4330 well WOSB4: Latitade
1

v 1 48° 56°
7.86972203 1 7° 52° 10" E

fedop:

15 juin 1984 —
Cette collection regroupe les interférogrammes
enroulés sur le Piton de la Fournaise

enregistrés dans la base de données OPGC-O12

o
[ Dataset related to the article
“Energy partitioning during sub-

Data used to generate the

, C., 6, 0,
.. -+ Schmittbul, } (2019).

propagation through a
Nolacopesiuons {akacics. Jommkl oF iaoplyical
Research: Solid Earth, 124. hitps://dol.org
(10.1029/20181B0 '.-_ul

Trier par Titre

Le projet du Shom intitulé BATHYELLI
(acronyme de « Bathymétrie rapportée
Vellipsolde ») a généré les modeles surfaciques
des références verticales maritimes suivantes,
cotées par rapport & I'ellipsoide IAG GRSB0,
associé au systeme géodésique légal RGF93

- Niveau Moyen (NM) des mers,

- Niveau des Plus Basses Mers Astronomiques

(PBMA),
- Niveau des Plus Hautes Mers Astronomiques
(PHMA),

Le produit bathymétrie a été réalisé dans le
cadre du projet HOMONIM.

Le MNT est destiné & étre implémenté dans les
modéles hydrodynamiques afin de produire des
prévisions aussi précises que possible des
hauteurs d’eau et d'états de mer & la cote et
donc d’améliorer la pertinence de la Vigilance
Vagues-S

Ce produit est disponible avec comme référence
verticale le niveau des plus basses mers.
astronomiques (PBMA) ou le niveau moyen des

[ Episode: 1988 Stimulation Soultz-
sous-Foréts

13 déc. 1988 = 15
déc. 1988
The Hot Dry Rock
(HDR) sto of Soults-
us-Foréts in Alsace
was chosen in 1966
for scientific investigation. During the first
phase of the project (1987-1988), a first
borehole (GPK1) was drilled. It reached a final
depth of 2000 m and various investigations
were undertaken durina that period. A first




Implémentation technique

Métacatalogue

Technologies

* Gestion des fiches de metadonnées: a3
Geonetwork '.
* Elements géographiques: Geonetwork | | Geoserver
Geoserver A A ForM@Ter
; Usine & site Wordpress
s CDS: Services ForM@ Ter Serveur OMP |

+ insertion manuelle des métadonnées

+ dispose deja un catalogue avec un

service csw
* dispose d'un service de cartographie;
WMS, WFS

+ posséde une api OpenSearch pour CDs1 CDS 3
chaque collection

* script d'insertion des métadonnées

* Interface catalogue:

application vuejs - -

cDs2




Projets services de calcul

« Services de calcul a partir de données radar et optiques

e Calcul ala demande GDM
(Ground Deformation Monitoring)

e Calcul systématique Flatsim é

cnes
Autres projets
e Depot de données -> Projet CEDRE “towards Certification
Avec le centre de données de I'lPGP of solid Earth Data REpositories in

Support DMP
Génération de DOI
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